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@ Deutsche Umwelthilfe

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH)

gegrundet 1975
Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation

Themenschwerpunkte: Naturschutz, Recycling, Verkehr, Energieeffizienz
& erneuerbare Energien und nachhaltige Wirtschaft

ca. 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Standorte: Radolfzell, Berlin, Hannover, Kéthen, Erfurt, Wolgast
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Mehr Energieeffizienz und erneuerbare Warme

im Gebaudebereich
Ziele:

= klimaneutraler Gebaudebestand bis 2050:

— ,,Stillstand” im Bereich Gebaude und Warme beenden

Unser Beitrag:

* |magewechsel in der Offentlichkeit und in der medialen Debatte

= Diskussion um die moglichen Instrumente und den richtigen Instrumentenmix
fihren

& Deutsche Umwekhilfe

@ DeutscheUmwelthilfe & DeutscheUmmelthilfe

B Deutsche Umwelthilie

& Deutsche Umwelthilfe

Energetische Gebiudesanierung -
Wider die falschen Mythen

Naturdimmstoffe
Wider die falschen Mythen

Der Energieausweis -
wie sein Potential ausgeschdpft werden kann

Blaupause Warmewende
Positionspapier der Deutschen Umwelthilfe fiir
mehr Energieeffizienz und erneuerbare Warme
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Energieeffizienz im Gebaudebereich

Ziele der Bundesregierung :

Gebaudebestand soll 2050 nahezu klimaneutral sein
Warmebedarf des Gebaudebestandes soll bis 2020 um 20% reduziert werden
Primarenergiebedarf des Gebdaudebestandes soll bis 2050 um 80% gemindert werden

Gebadudesanierungsrate soll von 1% auf 2% erh6ht werden, dabei: Qualitativ anspruchsvolle
Sanierung erforderlich

Bis zum Jahr 2020 sollen 14 % am Endenergieverbrauch fir Warme und Kalte aus erneuerbaren
Energien gedeckt werden

Aktueller Stand:

Die Sanierungsrate stagniert seit Jahren bei rund 1 %

In 2014 wurde eine Minderung von 9,1 % im Primarenergieverbrauch erreicht; im ersten Halbjahr
2015 ist er wieder angestiegen, sodass nur noch eine Minderung von 6,4 % ggu. 2008 zu
verzeichnen ist*

Anteil der erneuerbaren Energien im Warmemarkt liegt seit Jahren bei rund 10 %

=——» Nach dem Trend der letzten 5 Jahre werden die Ziele deutlich verfehlt

* Quelle: AG Energiebilanzen 2015, BMWi 2014



@ Deutsche Umwelthilfe

Gesamtmarkt Dammstoffe in Deutschland (2011)

mineralische 48 % -----==--=---+ : : 7 % nachwachsende
Rohstoffe : : Rohstoffe
13,5 Mio. m? 2,0 Mio. m?

davon:

51 % Holzfaser

gesamt
28,4 Mio. m’

42 % Zellulose

fossile 45 % ==~
Rohstoffe SRR B e 59 Hanf
12,9 Mio. m? eeereeraes 2% Sonstige

Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.: Basisdaten biobasierte Produkte, Oktober 2014
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Eigenschaften von Naturdammstoffen

= Naturdammstoffe: Dammstoffe aus Materialien pflanzlicher, tierischer oder mineralischer
Herkunft wenn synthetische Additive nicht mehr als 25% des Materialanteils ausmachen*

= Bauphysikalische Vorteile:

- gute Dammwirkung (durch niedrige Warmeleitfahigkeit)

*Quelle: Pfundstein, M.; Gellert, R.; Spitzner, M.H.; Rudolphi, A. : Dammstoffe. Grundlagen, Materialien, Anwendungen. Edition Detail, 1.
Auflage 2007
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Warmeleitfahigkeit von unterschiedlichen Dammstoffen

Flachsmatten
Hanf (lose)
Hanfmatten
Holzfaser (lose)
Holzfaserddmmplatten
Korkplatten
Korkschrot (expandiert)
Schafwolle
Schilfrohr
Seegras
Strohballen I
Wiesengras
Zelluloseflocken
Zelluloseplatten
Steinwolle
Polyurethan (PUR) |
Polystyrol (EPS)
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Warmeleitfahigkeit min/max [W/(mK)]

Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. — auf Angaben der Hersteller beruhend, 2015



@ Deutsche Umwelthilfe

Eigenschaften von Naturdammstoffen

= Naturdammstoffe: Dammstoffe aus Materialien pflanzlicher, tierischer oder mineralischer
Herkunft wenn synthetische Additive nicht mehr als 25% des Materialanteils ausmachen*

= Bauphysikalische Vorteile:
- gute Dammwirkung (durch niedrige Warmeleitfahigkeit)

- hervorragender sommerlicher Warmeschutz (durch hohe Warmespeicherfahigkeit)

*Quelle: Pfundstein, M.; Gellert, R.; Spitzner, M.H.; Rudolphi, A. : Dammstoffe. Grundlagen, Materialien, Anwendungen. Edition Detail, 1.
Auflage 2007
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Warmespeicherfahigkeit von unterschiedlichen Dammstoffen

Dammstoff (Warmeleitgruppe)

Holzweichfaserplatte (040)

Neptunballfaser-Einblasdammung (045)

Zelluloseplatte (040)

Grasfaser (042)

Zellulose (040)

Jutematte (038) |

Holzfaser-Einblasdammung (040)

Hanffasermatte (040)

Steinwollplatte (035) ]

Steinwollmatte (035)
Glaswollmatte (035)

Steinwolle-Einblasdammung (038) -

Glaswolle-Einblasddmmung (035)

Polyurethan-Platten (023) -

XPS-Platte (033)

EPS-Platte (035)

Polystyrol-Einblasdammung (033)

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
Warmespeicherfahigkeit [J/(K*m?2)] (bei einem U-Wert von 0,2 W/(m2K)

Quelle: lIpeG Institut, 2015
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Eigenschaften von Naturdammstoffen

= Naturdammstoffe: Dammstoffe aus Materialien pflanzlicher, tierischer oder mineralischer
Herkunft wenn synthetische Additive nicht mehr als 25% des Materialanteils ausmachen*

= Bauphysikalische Vorteile:
- gute Dammwirkung (durch niedrige Warmeleitfahigkeit)
- hervorragender sommerlicher Warmeschutz (durch hohe Warmespeicherfahigkeit)

- feuchtigkeitsregulierende Wirkung (durch niedrige Wasserdampf-
Diffusionswiderstandszahl)

- exzellenter Schallschutz (durch hohe Schallabsorptionsfahigkeit und hohes
Flachengewicht)

:{) Zusatznutzen: angenehmes Raumklima, hoherer Wohnkomfort,
bessere Wohngesundheit

*Quelle: Pfundstein, M.; Gellert, R.; Spitzner, M.H.; Rudolphi, A. : Dammstoffe. Grundlagen, Materialien, Anwendungen. Edition Detail, 1.
Auflage 2007
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Okologische Vorteile von Naturdimmstoffen

nachwachsend, verfliigbar, regional vorhanden

Herstellung: einfache Produktionsprozesse, geringer Energieaufwand, deutlich
weniger CO, — Ausstol3

Entsorgung: wiederverwendbar / kompostierbar / thermisch verwertbar
geringe oder keine Schadstoffbelastung

gunstige CO, -Bilanz
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CO,-Bilanz von Dammstoffen (Herstellung)

Vergleichsbasis:

Flachs Dammwirkung U = 0,15 W/(m?2K)

I
] ]

Hanf _ 6
1 1
]

Zelluloseflocken 17

Kork

Holzfaserddmmplatten

Polystyrol EPS

Polystyrol XPS
Steinwolle 15-48

Polyurethan (PUR)
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€0,-Aquivalent kg/m?

Quelle: VDI Zentrum Ressourceneffizienz, 2014

12



111

@ Deutsche Umwelthilfe

Motivationen und Einflussfaktoren bei Sanierungen

IOW Studie: Regionale Differenzen in der Wahrnehmung energetischer Sanierungen (2014):

1.

2.

Energie- und Kosteneinsparungen

Steigerung der Wohnqualitat, Verbesserung des Wohnklimas, Erhéhung des Wohnkomforts
Unabhangigkeit von fossiler Energie

Klimaschutz

Werterhalt des Hauses

Healthy Homes Barometer 2016 (Velux, Humboldt-Universitat zu Berlin):

Beweggriinde fiir eine Investition: Verbesserungspotenzial:
1. Wohlbefinden/ Wohnzufriedenheit allgemein: 73% 82%
2. Energiekosten: 65% 78%
3. Innenraumluft :76% 60%

4. Tageslicht: 69% 41%
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Motivationen und Einflussfaktoren beim Hausbau

= Forsa-Umfrage 2016:

,Die Deutschen finden beim nachhaltigen Hausbau wichtig/sehr wichtig...”

Bezahlbarkeit 95%_
=——) Gesundheitsférderliche Bauweise 94%
Niedrige Betriebskosten 94%
Anpassungsfahigkeit des Hauses 86%
=) Umweltschutz 84%
Hoher Werterhalt 762_
Eigenversorgung mit Okostrom 72%

=) Nachhaltigkeitszertifikat 55%

Quelle, Graphik: Forsa-Umfrage im Auftrag von DFH
Deutsche Fertighaus Holding AG: Trendbarometer Nachhaltigkeit 2016
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Hemmnisse fir die Nachfrage nach Naturdammstoffen

Informationsdefizite:
mangelnder Kenntnisstand, viele kursierende Vorbehalte
fehlende Beratung
fehlende Bereitschaft zur Verwendung von alternativen Materialien

von Bauherren, Handwerkern, Ingenieuren, Architekten und Planern

okonomische Hemmnisse

rechtliche Hindernisse
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Forderungen der Deutschen Umwelthilfe

Bundesweites Forderprogramm fiir 6kologische Dammstoffe
Qualifizierung von Planern, Beratern, Architekten und Handwerkern
Beratung bezliglich Gebaudedammung ausbauen

Aufklarungs- , Informations- und AkzeptanzmalBnahmen: Verbesserung der Information
der Offentlichkeit zu den Vorteilen 6kologischer Ddmmstoffe

Prifung ordnungsrechtlicher Vorschriften im Hinblick auf den Abbau von Barrieren

Verstarkte Férderung von Forschung bzgl. Lebenszyklusanalysen, Okobilanzen und
Entsorgung von Dammstoffen und Baumaterialien

Vorbildfunktion von Bund und Landern bei 6ffentlichen Gebauden
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Vielen Dank fiir lhre Aufmerksamkeit!

Kontakt

Dora Griechisch
Projektmanagerin Energie und Klimaschutz

Deutsche Umwelthilfe e.V.
Hackescher Markt 4 / Neue Promenade 3
10178 Berlin

Tel.: 0302400867-0
Email: griechisch@duh.de




Kosten @ Deutsche Umwelthilfe

Dammprodukt Kosten*
Hanf 27 EUR
Schafwolle 40-60 EUR
Kork 75 EUR
Seegrass 43 EUR
Zellulosflocken (inkl. Einbau) 16-22 EUR
Zellulosplatten 35-45 EUR
Holzfasernflocken (inkl. Einbau) 22 EUR
Holzfasernplatten 35-65 EUR
Polystyrol (EPS, XPS) 19-29 EUR
PUR (Polyurethanhartschaum) 39 EUR

Mineralfasern (Glaswolle, Steinwolle),
Dammmatte als
Zwischansparrendammung 12-15 EUR

* Die Preise sind Circapreise pro m2, die je nach Anbieter schwanken kénnen.
Ermittelt wurden sie fiir einen U-Wert von 0,2 W/(m2K)

Quelle: OKO-TEST Spezial Energie 2015 18



Dammstirke @ Deutsche Umwelthilfe

Calciumsilikat 065

Blahperlit- Schuttddmmung 050
Neptunballfaser- Einblasddmmung 045
Grasfaser 042
Mineralschaumplatte 042
Holzfaser- Einblasddmmung 040
Zellulose 040

Schaumglas 040
Holzweichfaserplatte 040
Hanffasermatte 040
Zelluloseplatte 040
Polyestermatte 040

Jutematte 038

Steinwolle- Einblasddmmung 038
Steinwollplatte 035
SLS20-Einblasddmmung 035
Glaswollmatte 035

Glaswolle- Einblasdammung 035
Steinwollmatte 035
Polystyrol-Einblasddmmung 033
XPS-Platten 033

EPS-Platte 035
PUR-Calciumsilikat-Verbundplatten 031
Polyurethan-Ortschaum 030
Polyurethan-Platten 023
Phenolharzplatten 021

Aerogel- Einblasddmmung 021
Aerogel-Matten 018
Aerogel-Matten 014
Vakuumdammung 007

0 5 10 15 20 25 30 35
Dammstéarke [cm]

Bei einem U-Wert von 0,2 W/(m?K)
Quelle: IPEG-Institut, Stand September 2015
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